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DR150, DRTW150  
GUAINA ELASTOMERICA RESISTENTE AL DIESEL 

Caratteristiche e applicazioni 
 

Guaina prodotta con elastomeri reticolati mediante irradiamento. La formula-

zione le conferisce un’elevata resistenza  al diesel, una duratura resistenza al 

calore nel tempo e una protezione efficace per terminazioni di cavi, connetto-

ri e giunti usati anche su veicoli militari. 

 

Guaine termorestringenti speciali 

Dati tecnici 

 Metodo di prova  
Temperatura di esercizio IEC 216 –75°C a +150°C 

Resistenza alla trazione ASTM D 2671 ≥11.7MPa 

Allungamento a rottura ASTM D 2671 ≥  

Allungamento a rottura dopo invecchiamento  

160°C/168hrs 
UL 224 ≥  

Shock termico +200°C/4hrs ASTM D 2671 Nessuna rottura 

Flessibilità ASTM D 882 ≥50MPa 

Infiammabilità ASTM D 2671/PROC. B Autoestinguente in 60sec. 

Resistenza di volume ASTM D 2671 ≥10   Ω.cm 

Resistenza ai fluidi  
ASTM D 2671, diesel fuel  

70° C / 24 ore 

10.4MPa minimum   

Resistenza alla trazione 
 

Allungamento  

Dimensioni prodotto 

  

  

1/8 3.2 3.2 1.6 0.76 O 50 
3/16 4.8 4.8 2.4 0.85 O 50 
1/4 6.4 6.4 3.2 0.90 O 50 
3/8 9.5 9.5 4.8 1.02 O 50 
1/2 12.7 12.7 6.4 1.22 O 30 
3/4 19.1 19.1 9.5 1.45 — 30 
 25.4 25.4 12.7 1.80 — 30 

1 1/2 38.1 38.1 19.1 2.40 — 15 
 50.8 50.8 25.4 2.80 — 15 
 76.2 76.2 38.1 3.20 — 15 

3/32 2.4 2.4 1.2 0.51 O 150 

1/8 3.2 3.2 1.6 0.51 O 150 
3/16 4.8 4.8 2.4 0.51 O 75 
1/4 6.4 6.4 3.2 0.64 O 75 
3/8 9.5 9.5 4.8 0.64 O 50 
1/2 12.7 12.7 6.4 0.64 O 30 
3/4 19.1 19.1 9.5 0.76 — 30 
1 25.4 25.4 12.7 0.90 — 30 
1 1/4 31.8 31.8 15.9 1.10 — 30 
1 1/2 38.1 38.1 19.1 1.02 — 30 

 Come fornito mm    

 
 

   Espanso 
 

 
 

 
 

 Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali. 

 Forma tubo: “O” : rotondo o ovale , “-”: piatta. 


