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DTFE 4000  
GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PTFE 4:1  

Caratteristiche e applicazioni 

Guaina termorestringente (Teflon®) con rapporto di restringimento 4:1 estremamen-

te resistente alle alte temperature, altamente ritardante alla fiamma ed eccellente 

protezione contro effetti degli agenti chimici. Garantisce isolamento e protezione 

adeguata in ambienti chimicamente e termicamente severi. Utilizzabile per una mag-

giore protezione contro la  corrosione e le contaminazioni esterne. L'elevata resi-

stenza meccanica il bassissimo coefficiente di attrito, rendono il prodotto ideale per 

ridurre danni ad alberi motore e ad altre parti meccaniche in genere. Grazie alla pa-

rete estremamente sottile, è indicato per applicazioni su strumenti di misurazione. 

Guaine termorestringenti speciali 

Dati tecnici 

 Dati tipici Metodo di prova 

 Temperatura d'esercizio  -55°C ~+260°C  

 Temperatura min. di restringimento totale  327°C  

 Resistenza a trazione  24,5 MPa  ASTM D638 

 Allungamento a rottura  350%  ASTM D638 

 Piegamento  490 Mpa  ASTM D790 

 Durezza  55 Shore D  ASTM D2240 

 Infiammabilità  VW1  UL 224 

 Costante dielettrica  2,1                                     

(ASTM D150, 10
3
-10

6
 Hz) 

 

 Resistenza agli agenti atmosferici  Nessuna rottura             

("Weather -o-meter" 2.000h) 

 

 Resistenza ai fluidi  Eccellente   ASTM D543 

 Resistenza chimica  Eccellente   ASTM D543 

Dati dimensionali 

-
tipo normale 

   -
tipo sottile 

15 ± 0.2 0.4 ±0.1 4 : 1 0,05 0.10 

2 ± 0.2 0.5 ±0.1 4 : 1 0,05 0.12 

3 ± 0.2 0.7 ±0.1 4 : 1 0,05 0.12 

4.5 ± 0.2 1.2 ±0.1 4 : 1 0,12 0.12 

6.35 ± 0.2 1.6 ±0.1 4 : 1 0,12 0.15 

 Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e dimensionali. 

 Imballi speciali, misure e colori, possono essere forniti su specifica richiesta. 

 Tutti i dati numerici indicati sono basati sui prodotti standard, non includono le misure personalizzate. 


