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DSHS  
GUAINA TERMORESTRINGENTE IN SILICONE  

Caratteristiche e applicazioni 
 
Guaina siliconica altamente ritardante alla fiamma ed estremamente resistente 

alle alte temperature. 

Priva di alogeni, a bassa tossicità, estremamente resistente all’usura e all’invec-

chiamento, di consistenza morbida, molto flessibile. Utilizzabile in situazioni 

ambientali particolarmente ostili, resistente agli oli e ai fluidi corrosivi.  

Le sue caratteristiche di inerzia chimica, lo rendono il prodotto ideale per     

l’utilizzo in ambito medicale, nel settore alimentare e in quello aerospaziale. 

Guaine termorestringenti speciali 

Dati tecnici 

 Metodo di prova  
Shock termico (+275°C/4h)  ASTM D 2671 Nessun effetto 

Resistenza alla trazione  ASTM D 2671 ≥ 6MPa  

Allungamento a rottura                 ASTM D 2671 ≥ 200%  

Resistenza alla trazione dopo invecchiamento (+200°/168h)        ASTM D 2671 ≥ 3.5MPa  

Allungamento a rottura dopo invecchiamento (+200°/168h)        ASTM D 2671 ≥ 150%  

Rigidità dielettrica                           ASTM D 2671 ≥ 25kV/mm  

Infiammabilità  ASTM D 2671 Autoestinguente in 60 sec.  

Stabilità al rame                               ASTM D 2671 Nessuna corrosione  

Dimensioni prodotto 

    

Matassa  

standard mt 

variabile 

 

    
 

 
 

    
1.0 3/64 0.6 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

1.5 1/16 0.9 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

2.0  1.2 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

2.5 3/32 1.5 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

3.0  1.8 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

3.5 1/8 2.0 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

4.0  2.5 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

4.5 3/16 2.8 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 200 

5.0  3.0 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 100 

6.0  3.8 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 100 

7.0  4.0 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 100 

8.0  4.8 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 100 

9.0  5.0 0.5 ±0.1 0.8 0.7 ±0.1 1.1 ±0.1 100 

10  6.5 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 100 

12 1/2 7.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 100 

15 5/8 9.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 100 

20 3/4 13.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 100 

25 1 15.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 50 

30 1 3/4 18.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 50 

35 1 3/8 20.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 50 

40 1 1/2 25.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 25 

50 2 30.0 1.0 ±0.1 1.5 1.7 ±0.1 2.5 ±0.1 25 

60 2 1/2 38.0 1.5 ±0.1 2.0 2.5 ±0.1 3.2 ±0.1 25 

70 2 3/4 45.0 1.5 ±0.1 2.0 2.5 ±0.1 3.2 ±0.1 25 

80 3 48.0 1.5 ±0.1 2.0 2.5 ±0.1 3.2 ±0.1 25 

90 3 1/2 52.0 1.5 ±0.1 2.0 2.5 ±0.1 3.2 ±0.1 25 

110 4 1/2 63.0 1.5 ±0.1 2.0 2.5 ±0.1 3.2 ±0.1 25 


